Rutinunderhåll för god juverhälsa

Mjölkanläggningen arbetar varje dag, året runt på levande djur, ägna den därför den uppmärksamhet den förtjänar!
Varje dag

· Kontrollera vakuummätaren så vakuumet inte är för högt när du börjar mjölka

· luftavskiljarens renhet

· syradiska varje kväll (eller en gång per vecka, beror på vattenkvaliteten)

· kolla att mjölken blivit ordentligt kyld under förmiddagen och kvällen

Varannan dag

· kontrollera att tanken ser ren ut efter varje diskning

Varje vecka

· kontrollera att vakuum- och mjölkslangar är hela

· kontrollera att mjölkningsorganen, spenkoppscentralen och flottörhus och regulator är hela, rena och utan beläggningar (skrapa med nageln och lys med ficklampa) 

· rengör diskhyllan/ vagnen där mjölkmaskinerna förvaras

· syradiska mjölktanken

· kontrollera oljenivån i vakuumpumpen

· vid behov desinfektion 

· kolla att diskvattnet håller minst 42 grader när det kommer ut (hink och termometer) -för låg temp ger problem med feta beläggningar och bakterier

· Rengör vattenkoppar

Varje månad

· Rengör pulsatorernas luftfilter samt ev. smörja dem

· Testa vakuumnivån med vakuummätare om du har duovac anläggning

· Diska slutenheten

· Rengör nivåkontrollen

· Rengör och smörj trevägskranen

· Gör rent vakuumbehållaren

· kontrollera att mjölktank, mjölkspann, rör med mera är hela, rena och utan beläggningar (skrapa med nageln, lys med ficklampa). Försök kolla hela vägen där mjölken ska rinna fram. 

· Provmjölka! (varannan mån) Och följ med i analyserna som kommer från mejeriet 

· Gör CMT-test

Varje kvartal

· Rengör vakuumregulatorn

· Lossa och diska vätskeavskiljaren

· Veterinärbesök

Varje halvår

· byt spengummin (eller efter 2500 mjölkade kor) 

· packningen, ventilen och membranet i duovacen måste också bytas

· utvändig rengöring av mjölk- och vakuumledning, diska mjölkkranarna och dess packningar samt kontrollera att mjölkledningen (och långa mjölkslangen) inte har några svackor. 

· Rengör mjölkpumpen och byt ut axeltätningarna 

· Rengör silskålen

· Kontrollera kilremmen och filter

· Rengör elpulsatorer

Varje år

· Service och test av anläggningen – åtgärda anmärkningar! 

· Byt mjölkslangar, tänk på att kapa dom i rätt längd vid byte

· Fullständig rengöring av stallet 
· Kontrollera vattenflödet (minst 8 l/min – även när fler kor dricker samtidigt) och kvaliteten (hygienisk analys)

Vartannat år

· Byt långa vakuumslangen

